
Возможные 
неисправности

Возможные 
неисправности

Методы
устранения

Методы
устранения

Отсутствует напряжение
 в сети ~220В

Отсутствует напряжение
 в сети ~220В

Неисправность сетевого
предохранителя

Неисправность сетевого
предохранителя

Нарушение контакта в
клеммной колодке

Нарушение контакта в
клеммной колодке

Проверить наличие
напряжения в сети

Проверить наличие
напряжения в сети

Заменить предохра-
нитель  

“Сеть”(3,15А.)
 

Заменить предохра-
нитель  

“Сеть”(3,15А.)
 

Проверить качество
соединений в

 клеммной колодке

Проверить качество
соединений в

 клеммной колодке

Короткое замыкание
на выходе блока

Короткое замыкание
на выходе блока

Проверить правиль-
ность подключения 

Проверить правиль-
ность подключения 

 

 

             
Сетевая колодка
     220В 50Гц

             
Сетевая колодка
     220В 50Гц

Предохранитель
“Сеть”

Предохранитель
“Сеть”

Сетевой
выключатель

Сетевой
выключатель

  -  +
Выходные
колодки 12В 

  -  +
Выходные
колодки 12В 

Блок источника 
резервированного
питания  

Блок источника 
резервированного
питания  

8,0А
 АБ

рег. выхода
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 до 0,75А
 

 до 0,75А
 

 до 4А
 

 до 4А
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подстроечный резистор

 “Регулировка Выхода”  

Подстроечный резистор

 “Регулировка Выхода”  
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